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W-INSHOE 
Installation rapide 

 
Ce document explique de façon simplifiée la première mise en route du système  
W-INSHOE. 
 

Etape 1 :  
Il serait préférable de désactiver l’antivirus le temps de l’installation. 
Branchez la clef USB MEDICAPTEURS (Verte) et exécutez le programme 
d’installation « W-INSHOE installation.exe ». Suivez les instructions. 
 

Etape 2 :  
 Si l’ordinateur possède une communication Bluetooth. Activez la fonction 

Bluetooth de votre ordinateur (cf manuel de l’ordinateur). Passez à l’étape 3. 
 

 Si l’ordinateur ne possède pas de Bluetooth : 
Windows 7 et antérieur : lancez le logiciel « Drivers_Bluetooth » et suivez 
les instructions. 
Windows 8-10 : Pas de driver à installer. 
 

Une fois l’installation terminée, branchez la clef USB Bluetooth fournie. 
 

!! Attention !! Ne pas installer les drivers fournis si votre ordinateur possède 
une communication Bluetooth (cf manuel installation détaillé).  
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Etape 3 : Associer les W-INSHOE à l’ordinateur. 

 

 
 1) Clic droit sur l’icône Bluetooth  dans la barre de tâches Windows puis 

cliquez sur « Afficher les périphériques Bluetooth ». 
Windows 7 : Périphérique et imprimante / périphérique Bluetooth 
Windows 8 - 10: Paramètres du Pc / Pc et périphériques / Bluetooth 

Connecteur 
capteurs 

Leds de fonctionnement : 
- Fonctionnement 
- Charge 
- Bluetooth 
- Synchronisation 

Charge USB 

Glissière 
Marche / Arrêt 

Bouton poussoir 
d’action 
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 2) Allumez le premier boitier W-INSHOE en déplaçant la glissière vers  

le haut. La LED bleue du W-INSHOE clignote. 
 

Windows 7 
 

- Cliquez sur « Ajouter un périphérique » 
- Cliquez sur le W-INSHOE qui apparait puis 
suivant. (La première fois le W-INSHOE peut s’appeler 
« Autre »).  
- Cliquez sur « Entrer le code de couplage » puis 
inscrire 0000 et enfin cliquez sur « suivant ».  
Le W-INSHOE apparait dans la liste de 
périphériques.  

Windows 8 / 10 
 

- Après un certain temps, le W-INSHOE apparait 
(La première fois, le W-INSHOE peut s’appeler 
« Inconnu »). 
Cliquez sur le W-INSHOE qui apparait puis sur 
« Jumeler ».  
- Inscrire le code 0000 puis cliquez sur suivant. 
 
Eteignez le premier W-INSHOE, allumez le deuxième W-INSHOE puis réalisez  
cette procédure (phase 2) une deuxième fois.   
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 3) Dans le panneau de configuration / périphériques et imprimante,  
vous pouvez voir les W-INSHOE en bas de la page. 
 

- Clic droit sur un W-INSHOE puis cliquez 
sur « Propriété ». 
- Dans l’onglet « Services » est inscrit  
le numéro de communication (Numéro 
Port COM) attribué à ce W-INSHOE  
qu’il faut noter pour plus tard (cf ci-
contre). Ici le numéro 4 par exemple. 
Réalisez les mêmes actions pour obtenir 
le numéro COM du deuxième W-INSHOE. 
Conservez les 2 numéros obtenus, ils vous seront demandés lors du premier 
lancement de « W-INSHOE SOFTWARE » (page 7). 
 
Pour mémoire, notez ci-dessous les informations suivantes : 
 

- Description de l’ordinateur : 
 

- Numéro COM du premier W-INSHOE : 
 

- Numéro COM du deuxième W-INSHOE :  
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« W-INSHOE SOFTWARE » 

 
Démarrage rapide 

 
Voici une procédure simplifiée pour l’utilisation du logiciel  
« W-INSHOE SOFTWARE ». 
 
- Veuillez exécuter le logiciel « W-INSHOE SOFTWARE ». 

 

 
 

- Cliquez sur « Ok » pour accéder au logiciel  
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Numéro de 
communication 

d’un  
W-INSHOE 

Numéro de 
communication 

de l’autre  
W-INSHOE 

 
 

Lors de la première utilisation du logiciel, il faut associer le logiciel aux  
W-INSHOE en inscrivant les numéros de communication (numéro COM) obtenus 
lors de l’installation (page 5).  

 
 
Cliquez sur le bouton vert, déroulez  
le menu « Paramètres » puis cliquez 
sur « Communication ». 
Inscrivez un numéro de ommunication 
dans chaque case 
 
La fermeture de la fenêtre valide  
les modifications.  
 
Remarque : Pour l’utilisation d’un seul 
boitier (étude monopodale par 
exemple) vous devez utiliser le  
W-INSHOE inscrit dans la case 1. 
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1ère étape : Cliquez sur l’onglet « Patient » pour créer une « Fiche patient »  
 

Les champs en vert sont obligatoires. 
 
!! Attention !! Supprimer la fiche patient supprimera la fiche examen et  
les mesures associés.  

Nouveau 
patient 

Modifier 
le patient 

Effacer 
la fiche 
patient 

Valider les 
changements 

Annuler les 
changements 
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2ème étape : Cliquez sur l’onglet « Examen » pour créer une « Fiche examen »  
 

 
 
Les champs en vert sont obligatoires. 
 
!! Attention !! Supprimer la fiche examen supprimera les mesures associées. 

Valider les 
changements 

Nouvel 
examen 

Modifier 
l’examen 

Effacer 
la fiche 
examen 

Annuler les 
changements 
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3ème étape : Cliquez sur l’onglet « Mesure » pour commencer des enregistrements.  
L’ « assistant de paramétrage » s’ouvre automatiquement.  
 

Se connecter 
 

 

         Placer les capteurs 

Un W-INSHOE est connecté lorsque sa LED bleue reste fixe. 
Validez les changements en cliquant sur « Terminer »  

Nombre 
de  

W-INSHOE 
utilisés 

Etablir la 
connexion 

Type de 
placement 

Charger 
un modèle 

Modifier le modèle par un clic et 
glisser de la souris sur un capteur 
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A la fin de chaque enregistrement, vous pouvez ajouter un commentaire. Cliquez sur 
« Ok » pour sauvegarder l’enregistrement, sinon cliquez sur « Annuler ». 
  

Démarrer un 
enregistrement 
« Temps réel » 

via la 
communication 

Bluetooth 

Arrêt de 
l’enregistrement 

Retour à l’assistant 
de paramétrage 
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4ème étape : Cliquez sur l’onglet « Analyse » pour analyser un enregistrement.  
 

 

Outils d’analyses 
automatisées 

Déplacer le curseur pour relire 
manuellement l’enregistrement 

Crochet limitant 
l’analyse automatisée 

Echelle de 
temps 

représentant cet 
enregistrement 

au complet 

Zone 2D. 
Résultats des 

analyses 

Outils de manipulation de la 
représentation graphique 2D 

Zone 3D. 
Cliquez 
sur le 

capteur 
pour 

obtenir sa 
valeur 

Lecteur 
automatique 

Ouvrir une autre 
mesure de cet 

examen 
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Ce rectangle représente la durée d’une mesure. En délaçant le curseur noir vous 
affichez dans le graphique en 3D les valeurs des capteurs à l’instant sélectionné. 
Les crochets délimitent la durée selon laquelle les données seront analysées. 
Vous pouvez recadrer les temps des données affichées. 
Les outils d’analyse automatisés sont: 

 
 

Cliquez sur le triangle blanc sous le bouton pour obtenir d’autres analyses. 

Temps d’activations 
des capteurs 

Pression moyenne : 
- Par pied 
- Par capteur 

Impulse 

- Barycentre des capteurs par 
pied (Représentation 2D, 
Médio-latéral, 
Antéropostérieur) 
 
- Barycentre de tous les 
capteurs (Papillon) 

Curseur Crochet 
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5ème étape : Cliquez sur l’onglet « Comparaison » pour comparer l’enregistrement 
en cours avec d’autres enregistrements sauvegardés. 
  

Manipulation simultanée des 
enregistrements ouverts 

En mode NON 
simultané, 

cliquer sur la 
zone 3D pour 

travailler sur un 
seul 

enregistrement. 

Certaines analyses sont représentées sur le graphique 2D et  
sur la zone 3D. Le déplacement du curseur de  lecture permet de 

retourner en lecture normale (pression en fonction du temps en 3D). 
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En mode « Simultané », tous les enregistrements sont représentés sur le graphique 
2D en superposant les capteurs ayant le même numéro. Le graphique du haut 
représente le pied gauche, celui du bas représente le pied droit (ici les temps 
d’activations)  

Temps du capteur 9 du pied 
gauche. Mesure 3 

Temps du 
capteur 9 du 
pied gauche. 

Mesure 2 

Temps du capteur 9 du pied 
gauche. Mesure 1 

Numéro de la mesure 
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6ème étape : Cliquez sur l’onglet « Rapport » pour imprimer le rapport d’examen. 

En « Analyse » et « Comparaison », cliquez sur  pour ajouter la zone 
graphique 2D et la zone graphique 3D à la liste des éléments à mettre au rapport. 
 
Il s’agit d’un instantané de ce que vous voyez dans les zones 2D et 3D. 

 
 
 

 

Cliquez sur  dans l’onglet 
« Rapport » pour obtenir l’aperçu 
d’impression puis imprimer. 

 


